Dodatek nr 7a — Szczegétowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia - w odniesieniu do
Czesci1

Szczegoétowy Opis Przedmiotu Zaméwienia (SOPZ) dotyczacy Rejonéw od | do Il.

I. Warto§¢ zaméwienia w kolumnie nr 7 z formularza cenowego dla poszczegdlnych
Rejonéw - ,Cena brutto (z narzutami, zyskiem i podatkiem VAT) zI” otrzymana jest z
iloczynu wartosci zamieszczonej w kolumnie 5 - ,Cena jednostkowa netto (z narzutami
i zyskiem) z{” i kolumnie 4 - ,Planowana ilos¢”, powiekszonego o podatek Vat,
wynikajgcego z kolumny 8 - ,Vat %”.

Il. Przez ,biezgce letnie utrzymanie czystosci na powierzchni catego rejonu tj. oproznianie
wszystkich koszy na sSmieci wraz z ustawianiem na miejsce koszy betonowych
wywroconych i oddalonych od docelowego miejsca usadowienia, zbieranie odpadow,
lezacych gatezi o s$rednicy do 20 cm i kamieni na catym rejonie” nalezy rozumieé
oproznianie koszy na smieci do dna jeden raz dziennie od poniedziatku do soboty (bez
niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy), oczyszczanie terenu z zanieczyszczen takich
jak: papiery, folie, butelki itp. na calych powierzchniach kazdego zielenca/parku -
codziennie od poniedziatku do soboty. Wykonawca jest zobowigzany zebrac lezgce
zanieczyszczenia z powierzchni terendw zieleni po organizowanych imprezach kulturalno
— oswiatowych, odpustach. Biezgce usuwanie zanieczyszczen spomiedzy desek fawek —
np. sprezonym powietrzem, usuwanie spod tawek kapsli, niedopatkéw papieroséw, tupin
stonecznika, gum do zucia, i innych zanieczyszczen.

W przypadku gdy biezgce utrzymanie czystosci na powierzchni catego rejonu przypada
w dzien ustawowo wolny od pracy, prace te bedg wykonywane w pierwszy kolejny dzien
roboczy.

lll. W ramach biezgcego letniego utrzymania czystosci na powierzchni catego rejonu
Wykonawca zobowigzany jest do jednorazowego umycia wszystkich koszy na $mieci.

IV. Przez "biezace letnie utrzymanie czystosci alejek wraz z usuwaniem chwastéw na
alejkach, oczyszczenie kraweznikdw z chwastow i darni, odgarnianie lisci w okresie
jesiennym wraz z usunieciem odpadow zasmiecajgcych" rozumie sie:

- zamiatanie wszystkich alejek jeden raz w tygodniu. Dzien zamiatania ustali
Zamawiajgcy z Wykonawca,

- w kazdym miesigcu alejki utwardzone powinny by¢ pozamiatane 4 razy (tj. 1 raz
w tygodniu): w tym nie mniej niz 2 razy sprzetem mechanicznym (nie dotyczy alejek
mineralnych, mineralno — poliuretanowych), pozostate 2 razy dopuszcza sie zamiatanie
reczne.

- alejki mineralne, mineralno — poliuretanowe we wskazanych lokalizacjach tj. Park
Hutnik, Skwer Halora, nalezy zamiata¢ wytgcznie recznie 4 razy w miesigcu (tj. 1 raz
w tygodniu),

- zakurzone fawki podczas zamiatania alejek nalezy my¢ bez dodatkowej zaptaty,

- oczyszczenie alejek i kraweznikdw z chwastow i darni sposobem mechanicznym,
recznie lub opryskac¢ srodkiem chwastobojczym w miare potrzeby /alejki i krawezniki nie
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mogg by¢ zarosniete/,

- czestotliwos¢ odgarniania lisci z alejek na trawniki w okresie jesiennym nalezy
dostosowac do potrzeb, ktére powinny zapewni¢ swobodne i bezpieczne poruszanie sie
pieszych (liscie nalezy odgarnia¢ co najmniej 0,5 m od obrzeza alejki z obydwu stron).

V. Mechaniczne zamiatanie alejek moze by¢é wykonywane wytgcznie za pomocg
zamiatarek samojezdnych na kotach ogumionych, przeznaczonych do zamiatania
chodnikéw. Uzywany do zamiatania sprzet mechaniczny nie moze niszczyC alejek
i kraweznikéw. Nie zezwala sie uzywania dmuchaw w trakcie zamiatania alejek
(przenoszenie zanieczyszczen z alejek na sgsiadujgce powierzchnie trawiaste).
Dopuszcza sie uzywanie dmuchaw jedynie do odgarniania lisci z alejek na trawniki
w okresie jesiennym.

VI. Biezgce zimowe utrzymanie alejek i schodéw poprzez prowadzenie tzw. ,akcji zima” na
alejkach w parkach i na zielencach wraz z zachowaniem czystosci na powierzchni catego
rejonu w okresach zimowych, w terminach wynikajgcych z pkt. 12 SOPZ dla Rejonu | - 1l
polega na:

1. zimowym biezgcym utrzymaniu alejek i schodéw poprzez prowadzenie tzw. ,akcji zima”
na alejkach w parkach i na zielencach w dniach wystepowania opadow sSniegu, sliskosci,
btota posniegowego w zaleznosci od warunkow atmosferycznych wystepujgcych w
okresach zimowych Wykonawca bedzie wykonywat prace codziennie od poniedziatku do
niedzieli oraz w dni $wigteczne ustawowo wolne od pracy wedtug odpowiedniego wariantu:
a) odsniezaniu mechanicznym lub recznie na pobocze z nawierzchni alejek i schodow
z czestotliwoscig odsniezania w ciggu doby uzaleznionej od opaddéw $niegu,

b) posypaniu piaskiem nawierzchni alejek i schodéw z czestotliwoscig uzalezniong od
wystepowania $liskosci np. zlodowacenia, gotoledzi, ubicia $niegu na odsniezonej
nawierzchni w przypadku wystgpienia sliskosci,

C) usuwaniu na biezgco btota posniegowego, jednak maksymalny czas usuniecia btota nie
moze przekracza¢ doby,

d) skuciu lodu - dopuszcza sie jedynie na schodach, w przypadku matej skutecznosci
zwalczania slisko$ci przez posypywanie piaskiem.

WYybor prac /a — d/ uzaleznionych od warunkow atmosferycznych nalezy do Wykonawcy.

2. w okresie zimowym biezgcym zachowaniu czystosci na powierzchni catego rejonu tj.
oproznianie wszystkich koszy na Smieci wraz z ustawieniem na miejsce betonowych koszy
wywroconych i oddalonych od docelowego miejsca usadowienia, zbieranie odpadéw na
catym rejonie. Kosze na sSmieci nalezy opréznia¢ do dna jeden raz dziennie od
poniedziatku do pigtku, oczyszczanie terenu z zanieczyszczen takich jak: papiery, folie,
butelki itp. na catych powierzchniach kazdego zielehca/parku nalezy wykonywac
codziennie od poniedziatku do pigtku.

VII. Ods$niezanie alejek mozna wykonywa¢ mechanicznie (nie dotyczy alejek mineralnych,
mineralno — poliuretanowych) lub recznie (szczegdlnie w miejscach trudno dostepnych).
Pojazdy do odsniezania nie mogg powodowaC niszczenia alejek, powinny byc¢
przeznaczone do odsniezania chodnikéw i by¢ zaopatrzone w lemiesz gumowy. Kazda
jednostka sprzetu musi uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.
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VIII. Alejki mineralne, mineralno — poliuretanowe we wskazanych lokalizacjach tj. Park

Hutnik, Skwer Hallora, nalezy odsniezac recznie.

IX. Alejki powinny by¢ kazdorazowo odsniezane i powinna z nich by¢ usunieta slisko$¢

do ........ godzin/y po ustaniu opaddéw. Alejki na ul. 1-go Maja — ul. Barbary, Kosciot

Ewangelicki ul. Slgska, Rondo + Jan Nepomucen ul. Slgska, targowisko ul. Staszica,

Urzad Stanu Cywilnego przy Al. Sportowcow, powinny by¢ odsniezane i usunieta z nich

Slisko$¢ do godz. 7.00.

X. Na okres zimy Wykonawca moze ustawi¢ skrzynie na piasek (zakupione na swoj koszt)

w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym (niedopuszczalne jest magazynowanie

piasku do posypywania alejek bezposrednio na zielencach lub parkach). Po okresie

zimowym Wykonawca zobowigzany jest posprzatac i zabrac skrzynie.

XI. Slisko$¢ z alejek parkowych i schodéw w okresie zimowym nalezy likwidowaé

wytgcznie z uzyciem piasku. Zabrania sie stosowania soli i innych srodkow chemicznych.

Piasek do usuwania sliskosci zapewnia Wykonawca. Zakup, transport i sktadowanie

piasku do utrzymania alejek nalezy do Wykonawcy i winno by¢ wliczone w cene.

XII. Terminy przewidziane przez Zamawiajgcego:

1. Biezgce zimowe utrzymanie alejek i schodéw poprzez prowadzenie tzw. ,akcji zima”,

zamiatanie alejek w okresie zimowym:

a) Rejon I, Rejon II:

- od dnia podpisania umowy do 31 marca 2023 r. oraz od 16 listopada 2023 r. do 31

grudnia 2023 r.

Termin zamiatania alejek i schodéw przy dodatniej temperaturze w okresie zimowym

wyznaczy Zamawiajgcy.

2. Biezgce letnie utrzymanie czystosci alejek oraz biezgce letnie utrzymanie czystosci na

powierzchni catych rejonow:

a) Rejon I, Rejon 1l

- od 1 kwietnia 2023 r. do 15 listopada 2023 r.

XIll. Niezaleznie od ilosci rejonébw na ktérych Wykonawca bedzie Swiadczyt ustuge

stanowigcg przedmiot niniejszego zamowienia jest zobowigzany zapewni¢ gotowosé

jednoczesnego wiasciwego wykonania prac w tych rejonach.

XIV. Lokalizacja poszczegolnych obiektdow wraz z obmiarem powierzchni dla

poszczegdlnych Rejonéw zostata podana w Zestawieniach obiektdéw, powierzchni dla

poszczegolnych Rejondw, ktore stanowig zatgcznik do SWZ.

XV. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia srodka transportu w celu

przeprowadzenia  kontroli ~ $wiadczonych ustug  przeprowadzonych  wspdlnie

z Zamawiajgcym.

XVI. Utrzymanie elementéw matej architektury

1. Biezgca konserwacja fawek i koszy na $mieci.

Malowanie koszy, fawek i siedzisk zgodnie z technologia, farbg, olejem lub impregnatem,

w terminie ustalonym na biezgco z Zamawiajgcym.

a) Przed malowaniem nalezy tawke doktadnie oczysci¢ z brudu i tuszczgcej sie farby,
podszpachlowa¢ miejsca uszkodzone, przetrzeC¢ papierem $ciernym, zabezpieczy¢
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powierzchnie pod tawkg przed kapigcg farbg, pomalowaé farbg tawke i zamiescié
informacje ,Swiezo malowana fawka”, a nastepnie usungC trwale i skutecznie tg
informacije.

b) W przypadku malowania urzgdzen metalowych powierzchnie nalezy matowac¢ witdkning
o granulacji 800, miejsca przetarte zamalowac¢ farbg podktadowg a zewnetrzne
lakierem nawierzchniowym akrylowym lub akrylowo-poliuretanowym przeznaczonych
do wuzytku zewnetrznego, posiadajgcych atest dopuszczajgcy do stosowania
w miejscach uzytecznosci publicznej.

c) W przypadku malowania urzgdzen drewnianych po uprzednim oczyszczeniu
powierzchni malowanej papierem $ciernym, uzywacC $rodkdw impregnacyjno-
dekoracyjnych przeznaczonych do uzytku zewnetrznego, posiadajgcych atest
dopuszczajgcy do stosowania w miejscach uzytecznosci publiczne;.

d) W przypadku malowania urzgdzen betonowych uzywaé farb i podktadow do betonu,
przeznaczonych do uzytku zewnetrznego, posiadajgcych atest dopuszczajgcy do
stosowania w miejscach uzytecznosci publicznej.

2. Naprawa i/lub uzupetnianie zniszczonych elementéw matej architektury (stelazu tawki,

elementéw drewnianych tawek, koszy, pergoli, altan).

a) Zakup deski sosnowej, debowej, akacjowej z montazem i pomalowaniem, wywdz

odpaddw / nalezy zachowac istniejgce kolory/. Deski powinny by¢ gtadkie (oheblowane),

wysuszone i posiadaé fazowane krawedzie. Srednia grubo$¢ deski od 3,5 cm do 5 cm

w zaleznosci od lokalizacji.



